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Устройства защиты проводной 
связи серии EveryPro

схемотехника устройств защиты (Уз) проводной 
связи определяется характеристиками передаваемого 
сигнала и предполагаемых электромагнитных помех, а 
также стойкостью защищаемого оборудования к пере-
напряжениям. Эти вопросы подробно рассмотрены в 
[1]. Оптимальная конструкция Уз зависит, прежде всего, 
от условий применения, например, для аТс целесо-
образно использовать Уз, устанавливаемые в плинты 
кроссов.

с началом массового внедрения малоканальных 
систем уплотнения абонентских линий остро встала 
проблема их выхода из строя, особенно в сельских 
районах. зачастую как уплотненные линии, так и линии, 
по которым к полукомплектам систем уплотнения под-
ключались абоненты, были выполнены подвесными 
малопарными кабелями, а сами абонентские полуком-
плекты устанавливались на столбах. 

При полном отсутствии или низком качестве 
заземляющих устройств установка защитного уст-
ройства со стороны уплотненной линии результата не 
давала. в 2001 году наше предприятие начало выпуск 
устройств защиты ExPro T 1/х (рис.1), где в одном 
блоке было реализовано уравнивание потенциалов 
между общей точкой и всеми портами абонентского 
полукомплекта (цифровым и аналоговыми, где х 

– число аналоговых портов). в этом случае обеспечи-
валась надежная защита даже при отсутствии зазем-
ления.

Подробное объяснение защиты от импульсных 
помех при отсутствии заземления дано в [2].

Решение оказалось настолько эффективным, что 
благодаря комплектации этими Уз поставляемых нами 
систем уплотнения фирмы IPS (словения) удалось мно-
гократно снизить выход оборудования из строя как в 
гарантийный, так и в послегарантийный период.

в устройствах ExPro T 1/х применяются импортные 
корпуса, которые имеют ряд недостатков:

– низкая защищенность от влаги и пыли (несмотря 
на это, такие Уз нередко устанавливаются в уличных 
шкафах);

– большие размеры;
– высокая стоимость;
– необходимость механической обработки для 

подключения разъемов RJ-45 (что необходимо для 
защиты современных систем абонентского уплотнения 
с портом Ethernet). 

кроме того, конструкция и схемотехника ExPro T 
1/х были скопированы, а зарегистрированный товар-
ный знак ExPro используется незаконно. защитой 
наших товарных знаков занимаются наши патентные 
поверенные. но даже если конкуренты используют 
такие методы, лучший способ сохранить и упрочить 
свои позиции на рынке – предложить потребителям за 
меньшую цену качественно лучшее решение.

в 2007 году были разработаны, а в начале 2008 
года запущены в производство устройства защиты 
серии EveryPro (к сведению любителей чужой интел-
лектуальной и прочей собственности, заявка на регис-
трацию знака подана). в названии устройства исполь-
зовано английское слово Every (каждый) и часть слова 
Protection (защита). в названии отражено назначение 
EveryPro - защита каждого из портов оборудования.

Для изготовления корпуса EveryPro используется 
собственная литьевая форма, а при изготовлении круп-
ных серий пайка плат будет производиться на автома-
тической линии. 

Рис. 1. Устройство защиты ExPro T 1/8.
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в результате снижена себестоимость и уменьшены 
размеры устройства защиты, значительно улучшилась 
их стойкость к воздействию неблагоприятных внешних 
условий.

нПО «инженеры электросвязи» в своих Уз для обору-
дования проводной связи применяет несколько десятков 
типовых схем. выбор схемы зависит от типа и интенсив-
ности ожидаемых электромагнитных помех и характерис-
тик сигнала, передаваемого в линию (спектр, тип линей-
ного кода, напряжение и ток дистанционного питания).

в устройстве EveryPro предусмотрено подключе-
ние до 9 двухпроводных и 6 трехпроводных линий. 
Трехпроводные линии применяются для некоторых 
интерфейсов передачи данных. на рис.2 показано Уз 
EveryPro для 6 портов с интерфейсом RS-485. в при-
нципе можно изготовить EveryPro с любой комбинацией 
схем защиты.

на сети доступа EveryPro будет применяться, пре-
жде всего, для защиты абонентских полукомплектов 
малоканальных систем уплотнения и придет на смену 
Уз ExPro 1/x . 

Предлагается несколько стандартных конфигура-
ций, например, для полукомплектов 8-канальных сис-
тем (например, EMX 08 S производства IPS) - EveryPro 
SDL / 8 - TL-22 (рис. 3).

в названии последовательно указаны типы и коли-
чество размещенных схем защиты:

- 1 порт - SDL (Subscriber Digital Line) - комплексная защита 
цифровой абонентской линии с током ДП до 150 ма;

- 8 портов - TL-22 (Telecom Line, схема 22) - комп-
лексная защита для аналоговых телефонных линий.

большинство современных малоканальных сис-
тем уплотнения кроме передачи голоса обеспечивают 

и высокоскоростную передачу данных по выделен-
ному каналу. Для этого случая разработано устройс-

тво защиты, которое кроме клемм для подключения 
цифровых и аналоговых линий имеет разъемы RJ-45 
для защиты порта Ethernet (рис.4)

Различные модификации EveryPro могут применяться 
для защиты самого разного оборудования, например, 
для защиты пультов охранно-пожарной сигнализации 
или оборудования, имеющего несколько портов Ethernet. 
(рис. 5). Такое устройство может быть применено, напри-
мер, в промышленных сетях передачи данных.

Удачное инженерное решение семилетней давности 
получило свое логическое продолжение. в результате по 
своим потребительским свойствам и соотношению цена/
качество устройства защиты EveryPro превосходят аналоги 
как отечественного, так и зарубежного производства. 
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Рис. 2. EveryPro для защиты 6 портов с интерфейсом RS-485. 
вариант с установкой на рейку DIN.

Рис. 3. EveryPro для защиты полукомплекта 8-канальной 
системы уплотнения абонентских линий. вариант с установ-

кой на рейку DIN.

Рис. 4. EveryPro для защиты полукомплекта системы уплот-
нения абонентских линий (4 аналоговых линии + порт 

Ethernet). вариант без замков для рейки DIN.

Рис. 5. EveryPro для защиты 5 портов Ethernet. вариант без 
замков для рейки DIN.


