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Устройства  серии  
HardPro™ PBox —  
Универсальное  решение  
для  защиты  ЭПУ  
от  имПУльсных  Помех

Д.Е. Терентьев (НПО «Инженеры электросвязи»)

начиная с 2002 года НПО «Инженеры электросвязи» производит 
для защиты низковольтных ЭПУ шкафы типа ЩЗ:

— одно- и трехфазные переменного тока (I, II, I+II) классы УЗИП;
— для цепей постоянного тока 48—60 В (II класс УЗИП).
В шкафах применяются УЗИП фирмы ISKRA ZASCITE (Словения). 

Обязательной является установка предохранителей в цепи подключе- 
ния УЗИП для защиты от короткого замыкания в щите в случае аварий-
ной ситуации.

По специальному заказу производится комплектация щитов устрой-
ствами коммутации, защиты от сверхтоков, контроля напряжения и фаз, 
УЗО — в этом случае потребитель фактически получает электриче- 
ский распределительный шкаф или главный распределительный щит, 
в котором предусмотрен повышенный уровень защиты от различного рода 
помех, опасных изменений параметров питающей сети, аварий на подстан-
циях и ЛЭП. Количество подобных заказов невелико и составляет 2—3%  
от общего объема.

С учетом опыта производства и эксплуатации ЩЗ разработаны и под- 
готовлены к производству функционально законченные устройства защиты 
от импульсных помех HardPro PBox (Hard Protect Power Box), предна-
значенные для жестких условий эксплуатации.

Два способа установки УЗИП

Обычно УЗИП ставятся непосредственно в ГРЩ или РЩ, что является 
удобным с точки зрения экономии места и снижения стоимости электро- 
установки. Такое решение привлекательно при монтаже новых небольших 
объектов (особенно контейнерного типа), когда щиты собираются в заводских 
условиях, и подключение нового оборудования предусмотрено проектом.
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Альтернативный способ — установка УЗИП в специальные шкафы 
целесообразно применять в следующих случаях:

— в условиях высокой вероятности удара молнии шкаф с УЗИП I 
класса, подключенный непосредственно к воду кабеля защищает обо-
рудование, расположенное в ГРЩ (приборы контроля и учета энергии, 
контакторы) и другие части электроустановки;

— щиты уже смонтированы без УЗИП, предстоит реконструкция или 
замена оборудования ЭПУ;

— принято решение о необходимости установить УЗИП вне здания 
(например, при воздушном вводе).

Кроме того, даже квалифицированные специалисты зачастую не имеют 
знаний о специфике применения УЗИП (например, о необходимости 
защиты УЗИП от короткого замыкания и согласовании параметров УЗИП 
и предохранителей).

На любом объекте могут быть применены оба способа, однако в тех слу-
чаях, когда должна быть обеспечена надежная защита ЭПУ от импульс- 
ных помех независимо от ее состояния, без вмешательства в существую-
щую схему токораспределения, и минимальными трудозатратами целе-
сообразно рассмотреть вопрос об установке УЗИП в отдельных щитах, 
собранных в заводских условиях.

Серийно выпускаемые  
защитные шкафы

Номенклатура и схемы серийно 
выпускаемых НПО «Инженеры 
электросвязи» шкафов типа ЩЗ при- 
ведены в таблице. На рис. 1 показан 
внешний вид щита типа ЩЗ BC-4/35.

В наименовании щита указаны:
— класс защиты (В, С, ВС — со-

ответственно I, II, I+II классы);
— для щитов переменного тока 

количество подключаемых прово-
дов, определяемое типом электро-
установки;

— для щитов постоянного тока 
цифра после буквы, обозначающей 
класс защиты, указывается номер 
схемы шкафа, зависящий от орга-
низации питания;

Рис. 1. Щит защитный типа ЩЗ BC-4/35  
для трехфазной сети TN-C,  

две ступени защиты
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Тип шкафа
Схема электрическая  

принципиальная
Тип шкафа

Схема электрическая  
принципиальная

B-2

BC-4/35 
BC-4/63

C-2 

B-3

BC-5/35
BC-5/63

C-3

B-4

C-6-60B

C-4

B-5

C-7-60B

C-5

BC-2/35
BC-2/63

C-8-60B

BC-3/35
BC-3/63

C-9-60B
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— в щитах с двумя ступенями защиты (ВС) указывается максималь-
ный рабочий ток, потребляемый ЭПУ.

— дополнительная буква R в наименовании указывает на то, что 
шкаф имеет выход для подключения сигнализации о неисправности щита.

Применяемые элементы

УЗИП I класса имеют максимальный импульсный ток 150 кА при 
импульсе 8/20 кА, возможно применение УЗИП I класса с максимальным 
импульсным током 80 кА, в этом случае непосредственно после буквы В 
добавляется цифра 2, например ЩЗ В2-3.

УЗИП II класса имеют максимальный импульсный ток 40 кА при 
импульсе 8/20 кА.

Между проводниками PE-N и PE-M устанавливаются разрядники.

Используются предохранители с характеристикой gL двух раз-
личных конструкций: ножевого типа отечественного производства или 
цилиндрические, устанавливаемые в специальные держатели (FERRAZ, 
SIEMENS). В последнем случае возможно дистанционно контролировать 
не только состояние УЗИП, но и перегорание предохранителя.

Новая разработка — HardPro™ PBox

Новое  изделие  создавалось 
с учетом опыта использования ЩЗ. 
В нем применяются те же схемы, 
за  исключением  совмещенных  
I—II  классов  с разделительным 
дросселем.

При разработке HardPro™ PBox 
были поставлены и решены следую-
щие задачи:

— повышенная электро- и пожа-
робезопасность;

— возможность  применения 
в различных условиях эксплуа- 
тации, в   т.ч. повышенной влаж- 
ности;

— легкость установки и замены;
— диагностика состояния и про- 

верка параметров;
Рис. 2. Внешний вид HardPro™ PBox  

с отключенным разъемом
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— значительное уменьшение габаритов по сравнению с аналогич- 
ными ЩЗ;

— сохранение цены на уровне однотипных ЩЗ.
Элементы (варисторы, разрядники, предохранители, устройства теп-

лового отключения, монтажные клеммы и т.п.) расположены на пластине 
из изоляционного материала. Пластина помещена в алюминиевый герме-
тичный корпус. HardPro™ PBox подключается к ЭПУ с помощью кабеля 
через герметичный разъем. Еще один разъем служит для диагностики 
и подключения дистанционной сигнализации.

HardPro™ PBox может монтироваться на металлоконструкции, в шкафы, 
стены внутри помещений, а так же на стены и столбы вне помещений  
(при условии защиты от прямого попадания осадков). Внешний вид 
HardPro™ PBox показан на рис. 2.

Диагностика может производиться с помощью мультиметра и тестера 
защитных устройств «Искра». Предполагается разработка специального 
устройства проверки.


