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Перенапряжения и избыточные токи являются специфическими помехами, воздействие которых на 

ЭАТС может привести к необратимым последствиям в оборудовании (отказ, выход из строя, возгорание и 
т.п.). 

 
Эта группа помех, согласно Рекомендации К.20 МСЭ-Т, [1] включает следующие виды. 
 

 Грозовые импульсные помехи от молниевых разрядов, амплитудой до 1000 В или до 4000 В (в 
зависимости от характеристик района и условий эксплуатации), длительностью несколько сотен мкс; 

 Импульсные помехи амплитудой до 600 Вэфф, длительностью 0,2-1 с. индуцируемые при аварийных 
ситуациях (как правило - коротких замыканиях) на ЛЭГ1 или электрифицированных железных 
дорогах, проложенных вблизи линий связи, 

 Напряжение сети электропитания при непосредственном соприкосновении (электрическом контакте) 
проводов линии связи с проводами сети электропитания 220 Вэфф 50 Гц. 

 
В соответствии с установленными требованиями [1, 3, 4], оборудование ЭАТС должно выдерживать 

без повреждений воздействие помех амплитудой до 1000 В при отсутствии дополнительной защиты в 
кроссе. Частичное повреждение оборудования допускается только при воздействии напряжения сети 220 
Вэфф 

Современные ЭАТС, как правило, имеют улучшенную защиту, встроенную в абонентский комплект 
(АК), и обеспечивают отсутствие повреждений и сохранение работоспособности после воздействия всех 
видов помех амплитудой менее 1000 В, включая напряжение сети 220 Вэфф и не требуют установки 
дополнительной защиты в кроссе (см также [5]). Если оборудование АК повреждается при воздействии 
напряжения сети 220 Вэфф, то по требованию эксплуатации стойкость оборудования может быть повышена 
путем установки дополнительных средств защиты по току в кроссе. 

 
Требуемые характеристики дополнительной защиты должны быть установлены изготовителем в ТУ 

на ЭАТС. Эта защита не должна оказывать влияние на прохождение рабочих сигналов и должна 
срабатывать при появлении избыточного тока быстрее, чем происходит разрушение элементов АК, а также 
обеспечивать во всех случаях сохранение работоспособности АК и линии после воздействия помехи. 
Данная задача решается, т. к. в настоящее время фирмы-изготовители кроссового оборудования производят 
по требованию заказчика широкий спектр защитных устройств на основе современной элементной базы, 
включая многоступенчатую защиту. 

 
При эксплуатации ЭАТС в районах, "подверженных влияниям" [2], требуется установка в кроссе 

дополнительной защиты по напряжению (например - разрядников), при этом срабатывание защиты в кроссе 
не должно приводить к перегрузке по току и повреждению линии. Учитывая это требование, не 
рекомендуется использование разрядников со статическим напряжением пробоя Us 230-250 В. При 
аварийном попадании в цепь абонентской линии (AЛ) напряжение сети 220 Вэфф (310 В амплитудных) 
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разрядники с Us < 300 В начинают периодически срабатывать и разогреваются, что может привести к 
возгоранию оборудования. При срабатывании термозащиты, замыкающей разрядник на "землю", ток в цепи 
АЛ не прерывается, а его амплитуда (в случае короткой АЛ) может достигать десятка ампер и вызывать 
термическое повреждение изоляции проводов в линии вследствие разогрева жил. Поэтому рекомендуется 
использование разрядников с Us ≈ 400-450 В, которые не будут срабатывать от напряжения сети 220 Вэфф 
и не нуждаются в термозащите 

 
Учитывая опыт эксплуатации ЭАТС на сетях России, предпочтительно применение оборудования, 

обеспечивающего отсутствие повреждений при воздействии перенапряжений и избыточных токов, включая 
напряжение сети 220 Вэфф, за счет встроенной в АК защиты. 

 
В ЛОНИИС имеется испытательное оборудование - имитаторы помех и регулирующая аппаратура, 

позволяющая проводить экспериментальные исследования стойкости ЭАТС, а также устройств и элементов 
защиты с целью обеспечения оптимальной защиты оборудования от перенапряжений и избыточных токов. 

2




